
PEÇAS DE 

SINALIZAÇÃO PARA 

RETOMADA SEGURA



Especificações de impressão: medidas 
25 x 40 cm; em Adesivo Vinil Leitoso 
80g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (Frente); Refile;

Aplicação recomendada: banheiros de 
prédios administrativos, fábricas, 
escritórios, lojas e comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 30 
x 30 cm; em Adesivo Vinil Leitoso 80g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Laminação 
Fosca (Frente); Refile;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: 

• Adesivo redondo: medidas 45 x 45 cm; 
em Adesivo Vinil Leitoso 80g/m2 com 4 x 
0 cores; Acabamento: Laminação 
Antiderrapante; meio Corte Especial;

• Adesivo retangular: medidas 25 x 50 cm; 
em Adesivo Vinil Leitoso 80g/m2 com 4 x 
0 cores; Acabamento: Laminação 
Antiderrapante; meio Corte Especial;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 350 
x 1000 cm; em Adesivo Vinil Leitoso 80g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Laminação 
Fosca (Frente); Refile;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 
90,0 x 120 cm; em Bobina Lona 380g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Refile; 
Colocação de tubete e cordão branco; 
Porta Banner Tripé 1,80m;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 
90,0 x 120 cm; em Bobina Lona 380g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Refile; 
Colocação de tubete e cordão branco; 
Porta Banner Tripé 1,80m;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 
90,0 x 120 cm; em Bobina Lona 380g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Refile; 
Colocação de tubete e cordão branco; 
Porta Banner Tripé 1,80m;

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, estacionamentos.



Especificações de impressão: medidas 
90,0 x 120 cm; em Bobina Lona 380g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Refile; 
Colocação de tubete e cordão branco; 
Porta Banner Tripé 1,80m;

Aplicação recomendada: fábricas, 
escritórios e comércio em geral.



Especificações de impressão: medidas 15 
x 30 cm; em Couchê fosco - comercial 
350g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (F); Refile; Manuseio (Pé 
Americano);

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 15 x 

30 cm; em Couchê fosco - comercial 
350g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (F); Refile; Manuseio (Pé 
Americano);

Aplicação recomendada: recepção prédios 
administrativos, estacionamentos.



Especificações de impressão: medidas 30 
x 40 cm; em Couchê fosco - comercial 
350g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (F); Refile; Manuseio (Pé 
Americano);

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 20 
x 25 cm; em Couchê fosco - comercial 
350g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (F); Refile; 

Aplicação recomendada: recepção 
prédios administrativos, escritórios, lojas e 
comercio em geral.



Especificações de impressão: medidas 30 x 30 
cm; em Couchê fosco - comercial 350g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Laminação 
Fosca (F); Refile; 

Aplicação recomendada: recepção prédios 
administrativos, escritórios, lojas e comercio 
em geral.



Especificações de impressão: medidas 30,0 x 
15,0 cm; em Couchê fosco - comercial 
350g/m2 com 4 x 0 cores; Acabamento: 
Laminação Fosca (F); Refile; Manuseio (Pé 
Americano);

Aplicação recomendada: escritórios.



Especificações de impressão: medidas 20 x 10 
cm; em Couchê fosco - comercial 350g/m2 
com 4 x 0 cores; Acabamento: Laminação 
Fosca (F); Refile; Manuseio (Pé Americano);

Aplicação recomendada: recepção prédios 
administrativos, escritórios, lojas e comercio 
em geral.



Especificações de impressão: medidas 20 x 20 
cm; em Adesivo Vinil Leitoso 80g/m2 com 4 x 
0 cores; Acabamento: Laminação Fosco (F); 
Aplicação em PS de 0,5mm; Meio corte 
Especial; Haste em PVC Cristal e dupla face;

Aplicação recomendada: recepção prédios 
administrativos, escritórios, lojas e comercio 
em geral.




